Merkblatt
fiir Mafinahmen zum Schutz gegen Bauldrm

Wer Baumaschinen betreibt, hat nach § 22 des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 15.
Mirz 1974 (BGBL I S. 721) dafiir zu sorgen, daf}

1. Gerdusche der Baumaschinen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind, und

2. Vorkehrungen getroffen werden, die die Ausbreitung unvermexdbarer Gerdusche von der
Baustelle auf ein Mindestmal} beschrinken,

soweit dies erforderlich ist, um die Allgemeinheit oder Nachbarschaft vor Gefahren, erheb-
lichen Nachteilen oder erheblichen Beldstigungen zu schiitzen.

Die Bundesregierung hat Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberschreiten Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen zu besorgen sind (Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Gerduschimmissionen vom 19. August 1970,
Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160).

Als Immissionsrichtwerte sind festgesetzt worden fiir

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen
fiir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsticht- und

Bereitschaftspersonen untergebracht sind, 70 dB (A)
b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche anlagen untergebracht sind,

tagstiber 65 dB (A)

nachts 50dB (A)

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwie-
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 60 dB (A)

nachts 45 dB (A)
d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 55dB (A)

nachts 40 dB (A)
e) Gebiete, in denen ausschlieflich Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 50dB (A)

nachts 35dB (A)
f) Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten

tagsiiber 45 dB (A)

nachts 35 dB (A).

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Die Bauherrn, Bauunternehmer und
Bauleiter haben die Pflicht, auf die Einhaltung der Richtwerte zu achten. Die Behorden sind
berechtigt, auf Baustellen jederzeit Gerduschmessungen durchzufiihren. VerstéBe gegen das
Gesetz fiihren zu Zwangsmalinahmen einschl. Stillegungen der Baustelle. Daneben kénnen
BuBigeldbescheide verhdngt werden und Strafanzeigen wegen Korperverletzung erfolgen.



Um die Gefahr einer Uberschreitung der Richtwerte auszuschlieflen, ist der Betrieb an jeder
Baustelle moglichst gerduscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Maglichkeit
lirmarme Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmafnahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
mafnahmen gehért auch, eine den Schallschutz der Anwohner beriicksichtigende Aufstellung
der Baumaschinen. Nihere Hinweise gibt die Anlage 5 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Baulirmgesetz — Gerduschimmissionen — vom 19. August 1970, Beilage zum
Bundesanzeiger Nr. 160.

Fiir eine Reihe von Baumaschinen (z. B. Betonmischeinrichtungen, Transportbetonmischer,
Kompressoren, Radlader, Betonpumpen, Planierraupen, Bagger, Krane) hat die Bundesre-
gierung in Verwaltungsvorschriften Richtwerte fiir die Gerduschentwicklung (Emmissions-
richtwerte) bekannt gegeben, deren Uberschreiten nach dem Stand der Technik vermeidbar
ist. Baumaschinen sollten nur gekauft oder gemietet werden, wenn sie diese, von den Herstel-
lern zu erfragenden Richtwerte, nachweisbar einhalten. Allein die Firmenangabe ,,schallge-
dampft*, ,,superschallgeddmpft“ o. a. bietet noch keine Gewihr fiir die Einhaltung der Richt-
werte.

Von verschiedenen Herstellern werden Baumaschinen angeboten, die nach den vorhin
genannten Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung ,erhShten Schallschutzanforder-
ungen® entsprechen. Diese Baumaschinen sollten vorzugsweise gekauft und gemietet werden.
Um sie fiir Bauarbeiten in Kurgebieten, reinen Wohngebieten, in der Ndhe von Kranken-
hiusern und Schulen und — soweit es sich um unaufschiebbare oder im 6ffentlichen Interesse
liegende Arbeiten handelt — wihrend der Nacht einsetzen zu kénnen. Aufer in reinen Indus-
trie- und Gewerbegebieten (vgl. oben a)) sind sonst gerduschvolle Bauarbeiten zwischen
20.00 Uhr abends und 7.00 Uhr morgens nicht zuléssig.
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