
FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 1,0

4.808 1,00 4.808

2.835 1,00 2.835

4.808 0,90 4.327

6.410 0,00

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!
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Abminderungsbeiwerte wurden an A 102 fD Werte angepasst!

     -> 40% ~ 6.410 m²  ;  60% ~ 9.615 m²  ( A = 16.025 m²; Rundung auf sichere Seite)

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 
Flächentyp

Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,8

humusiert >10 cm Aufbau: 0,6

fester Kiesbelag: 0,8

Pflaster mit offenen Fugen: 0,7

Asphalt, fugenloser Beton: 1,0

Pflaster mit dichten Fugen: 0,9

lehmiger Sandboden: 0,4

Schrägdach

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Ermittlung des Abminderungsbeiwerts fD                                                                   Anhang 2

nach Arbeitsblatt DWA A 102-2, Anhang C

Ziegel, Dachpappe: 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 1,0

Dachpappe: 1,0

Kies: 0,9

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,6

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,5

Rasengittersteine: 0,4

toniger Boden: 0,5

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Grundstücke A = 16.023 m²                      

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

18.860

11.970

0,63

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
]

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
]

Grün Privat

Grün Öffentlich

Straße A = 2.835 m²
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