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2157 Zusammenstel lung der Einlei tungen  

Zusammenstellung der Einleitungen 
aus der Kanalisation in die Gewässer 

von Regenüberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslässen bei Trennverfahren  

 
 

 
 

Entwässerungsbereich 

 
Konstruktions- und Bemessungsmerkmale 

des Regenüberlaufbauwerks 
 

 
Entlastungs- oder 
Einleitungskanal 

 
 

Gewässer 

 
Lfd. Nr. 
der Ein- 
leitungs- 

stelle 
 

 
Be- 

zeich- 
nung 

 

 
Ortsteil, Lage, 

Fläche des 
Einzugsgebietes (ha), 

zum Abfluss beitragende 
Fläche A red (ha) 

 

 
Zulauf DN 

(mm) 

Gefälle JS 
Qv oll (l/s) 

 
Schwellenhöhe 

(m ü. NN) 

Schwellenlänge 
(m) 

 
Weiterführender 

Schmutzwasserkanal 
(Drossel) DN (mm) 

Gefälle JS 
Drossellänge (m) 

 
Trocken- 
wetter- 
abfluss 

 
(l/s) 

 
 

Qkrit 
 
 

(l/s) 
 

 
DN (mm) 
Gefälle JS 

 
QRÜ (l/s) 
Qv oll (l/s) 

 
Name 

Einleitungsstelle 

Niederschlags-
gebiet FN (km²) 

 

 
 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

 
E 1 

 

 
Hüttenheim i. Bay. 
 
Ages = ca. 2,74 ha 
 
Au = ca. 1,03 ha 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
---  

 
--- 

 
DN 300 PP 
    6,00 ‰ 
 
Qdr  = 18 l/s 
 
Qvol l = 75,8 l/s 
 

 
RRB 

Sommerried II 

 
Geplante 
Einleitung 

 
2 

 
E2 

 
Knaufwerk 

      
Qdr  = 50 l/s 

 

  
Vorhandene 
Einleitung 

 
3 

 
E3 

 
Anhydritbergwerk 

      
Qdr  = 28 l/s 
 

  
Vorhandene 
Einleitung 

 
 
 
 
 
 
 
  


