Hydraulische Gewasserbelastung Anhang 6
nach Merkblatt DWA-M 153

ARZ Ingenieure GmbH & Co. KG
KiihlenbergstraBe 56
97078 Wirzburg

Auftraggeber:

Markt Willanzheim
c/o Vgem Iphofen
Marktplatz 28
97346 Iphofen

Gewassereinleitungsstelle/-abschnitt
Regenriickhaltebecken Sommerried I

1. Priifung der Bagatellgrenzen

Auswahl quantitative Bagatellegrenzen gem. Abschnitt 6.1

O] Kriterien der quantitativen Bagatellgrenzen greifen nicht.
O Die Oberflache des Teiches ist gréBer oder gleich 20 % von A,

O Der Mittelwasserabfluss MQ im Gewasser ist gréBer als 50 m3/s.
O A, ist kleiner als 5.000 m? auf 1.000 m Gewésserlange.

O Das erforderliche Riickhaltevolumen gem. DWA-A117 ist kleiner als 10 m3.

Eine weitere Priifung der hydraulischen Gewéasserbelastung ist erforderlich.

2. Drosselabfluss Qp, zur Begrenzung der Abflussspitze an Einleitungsstellen
Qp.i=qg* A,/ 10000

Typ des Vorflutgewéassers:

groBer Flachlandbach bsp=1-5m,v<0,5m/s
zugehorige Regenabflussspende gem. Tabelle 3 ar I/(s * ha) | 120
geplante Einleitungsstelle 1:

Rechenwert undurchlassige Flache Einleitung 1 Ay m? 11.969
zul. Drosselabfluss an der Einleitungsstelle 1 Qo 1 I's 143,6256
geplanter Spitzenabfluss Einleitungsstelle 1 Qap 1 I/s 18
geplante Einleitungsstelle 2:

Rechenwert undurchlassige Flache Einleitung 2 Auo m?

zul. Drosselabfluss an der Einleitungsstelle 2 Qpro I/s

geplanter Spitzenabfluss Einleitungsstelle 2 Qap 2 I/s

geplante Einleitungsstelle 3:

Rechenwert undurchlassige Flache Einleitung 3 Aus m2

zul. Drosselabfluss an der Einleitungsstelle 3 Qpr3 I/s

geplanter Spitzenabfluss Einleitungsstelle 3 Qb3 I/s

Der Einzelnachweis ist fiir die Einleitungsstelle(n) erbracht.
Weitergehende Kriterien nach DWA-M 153, Abschnitt 6.3.2 sind ggf. zu priifen.
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3. Uberpriifung zulassiger Maximalabfluss innerhalb der FlieBstrecke
Qpr,max = €w * MQ mit MQ=Mq*Agc oder MQ=v*h*bg,* 1000

Flache des Gewassereinzugsgebietes Acg km2

mittlere Abflussspende Mq I/(s km?)

Mittlere FlieBgeschwindigkeit bei MQ v m/s 0,50
Mittlere Wassertiefe bei MQ h m 0,12
Mittlere Wasserspiegelbreite bei MQ bsp m 1,05
maBgebliche FlieBstrecke 1000xbgp|m 1.050

Gewassersediment:
tiberwiegend lehmig-sandig; ew =2 -3

Einleitungswert gem. Tabelle 4 ew - 3
Mittelwasserabfluss MQ I/s 63
maximal zulassiger Abfluss Qprmax  |I/s 189
Summe geplanter Spitzenabfllisse ZQu,; |ls 18
Summe vorh. Zufliisse innerhalb der FlieBstrecke Z Quorni |Is 78
Summe Spitzenabfliisse (geplant u. vorhanden) |Qyomn I/s 96

Der Nachweis fiir den zuldassigen Maximalabfluss innerhalb der betrachteten
FlieBstrecke ist erbracht.
Weitergehende Kriterien nach DWA-M 153, Abschnitt 6.3.2 sind ggf. zu priifen.

Bemerkungen:
Der Vorfluter wird aufgrund seiner gemessenen Wasserspiegelbreite bei Trockenwetter

als groBBer Flachlandbach eingestuft.

Da die Wasserspiegelbreite aber nur knapp >1m ist, wird der Drosselabfluss aus dem
RRB mit 15 I/(s-ha) angesetzt.

Einleitung Firma Knauf: 78 I/s (vgl. E-Mail vom 08.07.2021
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Anna Landeck Anhang 6

Von: Klein, Andreas <Andreas.Klein@knauf.com>

Gesendet: Donnerstag, 8. Juli 2021 14:41

An: Anna Landeck

Betreff: AW: Firma Knauf, Werk Hittenheim - Einleitung in Neuwiesenbach

Hallo Frau Landeck,

Von uns werden zukinftig aus dem Werk 50I/s dem Neuwiesenbach zugefiihrt. Weiter haben wir noch eine
zusatzliche Genehmigung zur Einleitung des Grubenwassers aus dem Anhydritbergwerk mit Q= 28 I/s.

Ich hoffe ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.

Mit freundlichen GriRRen
Knauf Gips KG

i. A. Andreas Klein
Werk Hittenheim
Betriebsleitung Estrichwerk

Tel. +49 9323 31-861
Mobil: +49 171 117 46 74

mailto: Andreas.Klein@knauf.com

Knauf Gips KG, Hlttenheim 45, 97348 Willanzheim
Sitz: Iphofen, Register: Wiirzburg HRA 2754

Mehr Uber Knauf als Unternehmen erfahren Sie unter www.knauf.de.




