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Gitterrostabdeckung 5cm,
begehbar

Schwimmer-, Schieberdrossel
z.B. HydroSlide
Vertikalregler VN DR 200/150
nach vorne schwenkend

Stahlbeton
wasserundurchlässig

7,83 m - DN 200 PP - 5,1 o/oo

gepl. Drosselschacht
mit Stabgitterabdeckung.

Zulauföffnung DN 200
mit Schwimmschieber

Auslaufbereich mit
Wasserbausteinen
befestigen

Graben

Auslauf mit Rückstauklappe
Umpflasterung mit

Wasserbausteinen in C16/20
Grobstoffgitter
L/B/H 80x70x50 cm
Stababstand = 10 cm

max. WSP 277,65

276,15

1,79 m
DN 200 PP

 5,6 o/oo

Rasengitter b = 1,50 m

Auslaufbereich im Vorfluter nachprofilieren und

mit Wasserbausteinen befestigen
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HÜ310720
D 279,49
S 277,75

T 1,74

HÜ310650
D 276,92
S 274,84

T 2,08

HÜ310650a
D 276,97
S 274,00

T 2,97
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T 1,69
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D 279,56
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T 2,01

HÜ110310
D 278,64
S 277,19

T 1,45

HÜ310700
D 277,47
S 275,57

T 1,90

HÜ310700
21,01m - DN300 PP -  23,59 o/oo

HÜ310650b
D 277,00
S 275,08

T 1,92

HÜ310650b

DN /300 PP
10,11 m
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Im Auslaufbereich
einzelne Steine 5 cm
zur Energievernichtung
hochsetzen

Zulauf
DN 200
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Gitterrostabdeckung 5cm,

Schwimmer-, Schieberdrossel
z.B. HydroSlide
Vertikalregler VN DR 200/150
nach vorne schwenkend

Detail Drosselschacht
Masstab 1:25

Ablauf
DN 200

begehbar
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Regenrückhaltebecken

Baugebiet "Sommerried II" Antrag auf
wasserrechtliche Genehmigung

OT Hüttenheim i.Bay.

1 : 50

Schnitt A - A
Maßstab 1 : 50

geplantes Rückhaltenbecken
VHQ5 = ca. 400 m³
Qdr = 18,0 l/s
Wsp Stauziel = 277,65 NHN
Tiefe = 1,50 m

Einleitung
Q = 18 l/s


