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Ingenieurbiiro Finster

Projekt : Langacker BG Datum : 27,05,2019
Becken : RRB 3

Bemessungsgrundlagen

undurchlassige Flache Ay:. ... .. 0,14 ha TrockenwetterabfluB Q 4 g : - 0 s
(keine Flachenermittlung) Drosselabfluss Qpy . .... ... 18,6 /s
FlieBzeitts: . ................. 2 min Zuschlagsfaktorfz :......... 11 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . ... 0,2 1l/a

RRR erhalt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabfliisse Qpy , : 16,5 /s

RRR erhalt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RUB e I/s VolumenVRug i+« vvvv - - m3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauRR-Kriuger Koord. Datei: ...... KOSTRA-DWD-2010R
GauRR-Kriger Koord. Rechtswert : ... 4387000 m Hochwert:............. 5515000 m
Geogr. Koord. 6stliche Lange : . . ° ' " nordliche Breite : . ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 39 vertikal 71 Raumlich interpoliert? .. .. .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 2,785 km 6stlich 3,518 km nordlich

Berechnungsergebnisse

mafgebende Dauerstufe D : .. ... 60 min Entleerungsdauertg @ ....... 0,5 h
Regenspende >N REREEEREREE 79,2 l/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg : . .. 254 m3/ha
Drosselabflussspende dDrRu - 15 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : - - 36 md
Abminderungsfaktor fy :........ 1 - erf. Rickhaltevolumen VRRR : 36 md
Warnungen

- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [I/(s-ha)] [m3/ha] [m3]
5' 9,3 310,5 97,5 14
10' 13,9 2319 143,1 20
15' 17,0 189,1 172,3 24
20' 19,3 161,1 192,8 27
30 22,6 125,8 219,3 31
45' 26,0 96,5 2419 34
60’ 28,5 79,2 254,0 36
90 30,8 57,0 249,6 35
2h =120' 32,6 45,2 239,2 33
3h =180 35,2 32,6 209,2 29
4h = 240 37,3 25,9 172,2 24
6h = 360' 40,4 18,7 88,0 12
9h = 540' 43,8 13,5 0,0 0
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