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IBF                    Ingenieurbüro Finster

Ingenieurbüro für kommunalen Tiefbau

Projekt: BG Langäcker II RW
Bauherr: Markt Geiselwind Längsschnitt-Daten mit Bemessung nach Regelwerk A 118 Beilage  4.6.2
Stand: 09.06.2020

Schacht Deckel Tiefe Rohrsohle Länge Q; 0,5, 90% DN

GE-R744 359,70 2,00 357,70 49,00 15,9 20 22 300 124 16% Anteile von EZG 1 je Haltung
R742 359,15 2,23 356,92 3,30 18,3 30 33 300 132 23%
R740 358,98 2,11 356,87 50,30 15,9 40 44 300 124 32%
R738 357,26 1,20 356,06 52,00 5,0 50 55 300 69 72%
R736 357,10 1,30 355,80 51,50 5,0 90 99 400 148 61%
R734 356,96 1,42 355,54 56,00 0,0 95 105
R732 356,98 1,54 355,44 6,50 87,7 100 110 400 596 17% EZG 1 Ende
R730 357,00 1,77 355,23 8,40 5,0 248 273 600 433 57% 148 l/S aus Überlauf RRB 2
R728 357,10 1,91 355,19 63,00 5,0 248 273 800 925 27%
R726 358,00 3,13 354,87 38,10 5,0 281 309 800 925 30% +EZG 3
R724 358,24 3,56 354,68 19,40 0,0 281 309
R722 358,36 3,77 354,59 6,50 6,1 281 309 800 1013 28%
R720 358,40 3,85 354,55

R772 358,38 2,00 356,38 28,70 20,2 25 28 300 139 18% Anteil von EZG 1 je Haltung
R736 357,10 1,30 355,80

R854 359,40 2,00 357,40 21,50 10,0 10 11 300 98 10% Anteil von EZG 2 je Haltung
R852 359,18 2,00 357,18 4,00 15,0 15 17 300 120 13%
R808 359,12 2,00 357,12

R810 360,93 2,00 358,93 33,50 54,0 10 11 300 228 4% Anteil von EZG 2 je Haltung
R808 359,12 2,00 357,12 23,90 23,0 40 44 300 149 27%
R806 358,57 2,00 356,57 6,60 16,7 40 44 300 126 32%
R804 358,46 2,00 356,46 57,00 10,1 80 88 300 98 82%
R802 358,03 2,14 355,89 4,00 27,5 148 163 400 346 43%
R801 357,89 2,11 355,78 3,50 22,9 148 163 2x300 298 50%
RRB2E 357,85 2,15 355,70 14,40 0,0 148 163
RRB2A 357,20 1,50 355,70 3,50 28,6 148 163 2x300 298 50%
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Gefälle 
Promill

Q; 0,5, 
100% Qvoll

Aus-
lastung

RW-Schächte im Format „GE-Rxxx“ kb = 1,5!

ohne Überl. RRB Graben 311
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Schacht Deckel Tiefe Rohrsohle Länge Q; 0,5, 90% DN
Gefälle 
Promill

Q; 0,5, 
100% Qvoll

Aus-
lastung

R762 357,10 1,43 355,67 3,00 113,0 148 163 400 356 42%
R730 357,00 1,77 355,23

R862 360,36 2,00 358,36 29,80 24,8 20 22 300 196 10% Anteil von EZG 2 je Haltung
R861 359,62 2,00 357,62 8,40 85,7
R842 359,38 2,48 356,90

R844 359,65 2,00 357,65 75,20 10,0 20 22 300 98 20% Anteil von EZG 2 je Haltung
R842 359,38 2,48 356,90 34,30 29,1 68 75 300 148 46%
R802 358,03 2,14 355,90

Ableitung Ost
R720 358,40 3,85 354,55 11,20 5,0 281 309 800 925 30% bei DN 600 die Hälfte!
R718 358,10 3,61 354,49 39,60 5,0 281 309 800 925 30%
R716 356,60 2,30 354,30 75,80 5,0 281 309 800 925 30%
R715 355,80 1,88 353,92 73,40 5,0 281
R714 355,29 1,74 353,55 77,20 5,0 281 309 800 925 30%
R712 355,10 1,94 353,16 6,20 5,0 281 309 800 925 30%
R710 355,03 1,90 353,13 63,90 58,0 1097 1207 800 3047 36% Verluste in den Schächten!
R708 351,40 1,97 349,43 25,30 52,0 1097 1207 800 3047 36%
R706 350,10 1,99 348,11 39,80 50,0 1097 1207 800 3047 36%
R704 348,10 1,98 346,12 55,00 53,0 1097 1207 800 3047 36%
R702 345,00 1,79 343,21 23,20 52,0 1097 1207 800 3047 36%
GE-R108 343,60 1,60 342,00

Graben 311 Graben 311 bleibt unverändert in
DL Ein 359,61 16,00 25,6 200 220 500 600 33% seinem System
DL Aus 359,10

R754 358,75 1,25 357,50 4,70 20,0 200 220 400 297 67%
358,50 1,09 357,41

R752 358,50 1,74 356,76 38,80 10,0 200 220 500 379 53%
Sandfang 356,38

GE-R108 Bestand 36,2 1207 600/900 1872 64%
R106 Bestand 33,5 1207 600/900 1819 66%
R104 Bestand 20,9 1207 600/900 1429 84%
R102 neu neu 21,0 1207 2x800 3800 32%

816 l/s Außen-EZG mit r60;0,01

Höllgraben bis Ebrach
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Schacht Deckel Tiefe Rohrsohle Länge Q; 0,5, 90% DN
Gefälle 
Promill

Q; 0,5, 
100% Qvoll

Aus-
lastung

Bestand 36,8 1207 1800/800 8040 15%
Rahmen Bestand 25,0 1207 offen 6020 20%
Graben Bestand 1207

Schmutzwasser

33 l/s für DN 200
60 l/s für DN 250 und damit in allen Haltungen weit ausreichend.

Ein weiterer Nachweis wird nicht geführt.

St 2260

Der  Schmutzwasseranfall aus dem BG Langäcker II beträgt bei 33 Parzellen mit im Mittel 4 Personen und 150 l/Exd rund 0,5 l/s.
Das Mindestgefälle des SW-Kanals ist mit 10 Promill gewählt. 
Qv ist


