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IBF                      Ingenieurbüro Finster

Ingenieurbüro für kommunalen Tiefbau

Projekt: WRV BG Langäcker
Zusammenstellung der Einleitungen aus der Kanalisation in die Gewässer

Stand: 09.06.2020 Beilage 6

Entwässerungsbereich Einheit

Lfd. Nr. der Einleitungsstelle

Bezeichnung

Ortsteil, Lage
Rechtswert 4.390.105
Hochwert 5.516.252
Fläche des Einzugsgebietes ha 3,16
zum Abfluss beitragend, Au ha 1,24

Zulauf

DN mm
Promill

Q voll l/s

Schwellenhöhe müNN
Schwellenlänge m

DN mm
Promill
m

Trockenwetterabfluss l/s
l/s

DN mm 600/900 und 2x800
Promill 21 21

Q RÜ l/s 281  aus BG Langäcker II

Q RÜ l/s ohne Festlegung aus den Außeneinzugsgebieten

l/s 18,6  aus BG Langäcker II
Q voll l/s 3800 8040

Gewässer

Name Einleitungsstelle

Name Gewässer
Niederschlagsgebiet FN
Bemerkung

Eichenweg 17   -   91460 Baudenbach   -   Tel. 0 91 64 / 99 54 54   -    E-mail: ibfinster@gmx.de

Anlage 11 REWas, modifiziert

BG 
Langäcker

Geiselwind 
Fütterseer 

Berg

Konstruktions- und 
Bemessungsmerkmale des 
RÜB/RÜ

Gefälle Is

weiterführender 
Schmutz-/Mischwasserkanal 
(Drossel)

Gefälle Is
Drossellänge

Q krit
Entlastungs- oder 
Einleitungskanal

Gefälle Is

Q Dr

Graben zur 
Ebrach


